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Om programmet 
Detta dokument innehåller anvisningar om hur du använder programvaran Acticon MagiCAD plugin. 
 
Acticon MagiCAD plugin är ett insticksprogram till programvaran MagiCAD. Som indata krävs en 
anpassad produktfil på kökskåpa med filtillägget *.acticon. Denna fil erhåller du från Acticon AB. 
 
Kontakta Acticon för ett komplett förslag på lämpliga kåpor till ditt storköksprojekt. Vi skickar AutoCad 
3D-filer på föreslagna kåpor med luftflöde, tryckfall och ljudnivåer specificerade. Dessa filer importerar 
du enkelt till ditt MagiCAD-projekt med hjälp av Acticons MagiCAD plug-in. 
 
Ytterligare information och kontaktuppgifter finns på www.acticon.se 
 

Installera programvaran 
Avinstallera tidigare version av Acticon MagiCAD plugin innan du installerar en ny version. Acticons 
MagiCAD plugin fungerar med följande MagiCAD versioner 
 

- MagiCAD 2023 och AutoCAD 2019-2023 

- MagiCAD 2024 och AutoCAD 2021-2024 

 
 
 

Installation 
1. Ladda ner installationsfilen från 
https://portal.magicad.com/Download/GetProductCategoryList?categoryId=3 

Sök Acticon och tryck GO. 
Versionen av plugin installeras genom att köra installationsprogrammet: 
Acticon MagiCAD-plugin 
 
2. Följ instruktionerna som ges i InstallShield Wizard. 
 

 
  

http://www.acticon.se/
http://www.acticon.se/
https://portal.magicad.com/Download/GetProductCategoryList?categoryId=3
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Importera kökskåpa till MagiCAD för AutoCAD-ritning 
 
Infoga kåpa i MagiCAD  
Klicka på “Import from file” i MagiCAD Plugins ribbon för AutoCAD. 
 

 
 
Klicka sedan på “Open File”-knappen och öppna *.acticon-filen.  
 
Ett fönster med grunduppgifter om kåpan öppnas.  

 
 
Ange följande information: 

User code 
Här kan du ge kåpan ett eget specifikt namn eller beteckning, om du önskar. ”User code” måste börja 
med en bokstav, inte ett nummer. 

 
Installation Height 
Ange höjd för kåpans underkant. Installationshöjden kommer då att visas i ett oredigerbart fält. 
Rekommenderad höjd för en kåpas underkant är 2100 mm. 

  

http://www.acticon.se/
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MagiCAD system 
Om det finns fler än ett system i det aktuella MagiCAD projektet, väljer du här önskat till- och 
frånluftsystem i listan. Oavsett om kåpan har tilluft eller inte måste du alltid ange ett tilluftsystem. 

 
Insert info text 
Om du önskar informationstext för kåpan till ditt MagiCAD-projekt, så bockar du i rutan. Textflaggan som 
infogas automatiskt är förinställd på textformatet ISOCP med texthöjd 125 mm.  
 
Klicka sedan på knappen "Add hood to MagiCAD” och kåpan placeras automatiskt på rätt plats. 
 

 
 
Du kan nu fortsätta att konstruera i ditt MagiCAD-projekt, t.ex. ansluta kanaler till kåpans till- och 
frånluftsanslutningar. 
 

http://www.acticon.se/

